มก.-ธ.ก.ส. NF 041/2550
มาตรฐานผลิตภัณฑ์  มก. – ธ.ก.ส.
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
๑.  ขอบข่าย
๑.๑   
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มก. – ธ.ก.ส. นี้ครอบคลุมเฉพาะไม้แกะสลักที่ทำหรือประดิษฐ์ขึ้นสำหรับใช้เป็นของที่ระลึกหรือวัตถุมงคล
๒.  บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มก. – ธ.ก.ส.  มีดังต่อไปนี้
๒.๑
ไม้แกะสลัก  หมายถึง  ผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นจากการนำไม้ทั้งชิ้นหรือไม้หลายชิ้นต่อกันมาแกะสลักให้มีลวดลายตามที่กำหนด  อาจลงสี  เคลือบสี  หรือเคลือบผิวด้วยก็ได้
๓.  ชนิด
๓.๑
ชนิดของไม้แกะสลัก  เช่น  ไม้ที่แกะสลักหรือการนำไม้หลายชิ้นมาทำการต่อกัน  แล้ว
นำมาทำการแกะสลัก  เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

๔.  คุณลักษณะที่ต้องการ
๔.๑
ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑
ต้องประณีต  สวยงาม  ไม่แตกหรือร้าว  มีรูปแบบ  รูปทรง  ที่เหมาะสมกับแต่ละ

ผลิตภัณฑ์

๔.๑.๒
ต้องไม่มีรา    และร่องรอยการเจาะกัดกินของแมลงปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด
ตลอดชิ้นงาน
๔.๒
การประกอบ


รอยต่อต้องประณีต  เรียบร้อย  ติดแน่น  คงทน  ไม่มีรอยแตก  รอยร้าว  หรือรอยตำหนิ
๔.๓
ลวดลาย  ( ถ้ามี )

ต้องประณีต  สม่ำเสมอ  การต่อลวดลายต้องแนบเนียน  และถูกต้องตลอดชิ้นงาน
๔.๔
สี  ( ถ้ามี )

ต้องเรียบ  สม่ำเสมอ  ไม่เป็นเม็ด  และเมื่อลูบผลิตภัณฑ์แล้วสีต้องไม่ติดมือ
๔.๕
การเคลือบผิว  ( ถ้ามี)

ต้องเรียบสม่ำเสมอ  ไม่เป็นเม็ด  เป็นคราบ  หรือหนาเกินไปจนทำให้ชิ้นงานขาดความ
สวยงามเมื่อตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนตามข้อ  ๘.๑  แล้ว  ต้องได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละ
ลักษณะ
จากผู้ตรวจสอบทุกคนไม่น้อยกว่า ๓คะแนน  และไม่มีลักษณะใดได้  ๑  คะแนน  จากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง

๕.  การบรรจุ
๕.๑
หากมีการบรรจุให้บรรจุไม้แกะสลักในภาชนะบรรจุที่สะอาด  แห้ง  เรียบร้อย  และ
สามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับไม้แกะสลักได้
๖.  เครื่องหมายและฉลาก
๖.๑
ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุไม้แกะสลักทุกหน่วย  อย่างน้องต้องมีเลข  อักษร  หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย  ชัดเจน

(๑)
ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์  เช่น  ช้างไม้แกะสลัก  องค์จตุคามรามเทพ

(๒)
ขนาดหรือมิติ

(๓)
เดือน  ปีที่ทำ

(๔)
ข้อแนะนำในการใช้และการดูแลรักษา

(๕)
ชื่อผู้ทำ  หรือสถานที่ทำ  พร้อมสถานที่ตั้ง  หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในกรณีใช้ภาษาต่างประเทศ  ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น
๗.  การชักตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสิน
๗.๑
รุ่นในที่นี้  หมายถึง  ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
๗.๒
การชักตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสิน  ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้

๗.๒.๑
การชักตัวอย่างและการยอมรับ  สำหรับทดสอบการใช้งาน  การบรรจุ  และ


เครื่องหมายและฉลาก  ใช้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน  จำนวน ๕  
ตัวอย่าง  เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ  ๔.๘ ข้อ ๕. และข้อ ๖.  
จึงจะถือว่าไม้แกะสลักรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๗.๒.๒ 
การชักตัวอย่างและการยอมรับ  สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป การประกอบ  

ลวดลาย  สี  และการเคลือบผิว ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการตรวจสอบตามข้อ ๗.๒.๑  แล้วจำนวน  ๕  ตัวอย่าง  เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ  ๔.๑ 
ถึงข้อ  ๔.๗  จึงจะถือว่าไม้แกะสลักรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
๗.๓
เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างไม้แกะสลักต้องเป็นไปตามข้อ  ๗.๒.๑  และข้อ  ๗.๒.๒  ทุกข้อ  จึงจะถือว่าไม้แกะสลักรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์  มก. – ธ.ก.ส.  
๘.  การทดสอบ
๘.๑
การทดสอบลักษณะทั่วไป  การประกอบ  ลวดลาย  สี  และการเคลือบผิว

๘.๑.๑
ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ  ประกอบด้วยผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบไม้แกะสลักอย่างน้อย  ๕  คน  แต่ละคนจะแยกกันตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ

๘.๑.๒
หลักเกณฑ์การให้คะแนนเป็นไปตามตารางที่  ๑
ตารางที่  ๑  หลักเกณฑ์การให้คะแนน

(  ข้อ  ๘.๑.๒  )
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