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มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มก. - ธ.ก.ส.

ผลิตภัณฑ์จากใบเตยหนาม
๑.    ขอบข่าย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มก.-ธ.ก.ส. นี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ถักสาน หรือประดิษฐ์ขึ้นจากใบเตยหนามเป็นหลัก
๒.    บทนิยาม
๒.๑ ใบเตยหนาม หมายถึง พืชใบเลี้ยงเดี่ยว จัดเป็นเตยชนิดหนึ่ง ขึ้นตามพื้นที่ชื้นแฉะที่มีดินทรายปนอยู่ หรือพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่า มีลำธารเล็กๆ มีลักษณะของใบและแตกกอคล้ายกับต้นสับปะรด ใบใหญ่ หนา และยาวประมาณ ๑.๕ เมตร ถึง ๒ เมตร ริมใบมีหนามมาก เส้นใบมีคุณสมบัติเหมาะที่จะนำมาถักสานเป็นผลิตภัณฑ์ โดยนำใบเตยหนามมาลนไฟหรือต้ม กรีดกระดูกแกนกลางออก ใช้ไม้ไผ่ครูดหรือรีด กรีดหรือ
เลียดเป็นเส้นตามขนาดที่ต้องการ นำไปแช่น้ำ ตากให้แห้งสนิทโดยใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ แล้วใช้ไม้ไผ่
ครูดเส้นให้มีผิวมันและนุ่ม
๒.๒ ผลิตภัณฑ์จากใบเตยหนาม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ถักสานหรือประดิษฐ์ขึ้นจากใบเตยหนามเป็นวัสดุหลักอาจมีการประกอบด้วยวัสดุอื่น เพื่อให้เกิดความแข็งแรง เรียบร้อย และสวยงาม
๓.    คุณลักษณะที่ต้องการ
๓.๑ ลักษณะทั่วไป
๓.๑.๑ ต้องมีรูปทรงสวยงาม เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย ไม่บิดเบี้ยว หรือเอนเอียง
๓.๑.๒ ต้องไม่มีราปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดตลอดชิ้นงาน
๓.๒ เส้นใบเตยหนาม
๓.๒.๑ ต้องมีขนาดเส้นสม่ำเสมอ ไม่มีจุดด่าง รอยด่าง หรือกระ อย่างเด่นชัด
๓.๒.๒ ต้องเรียบ มันเงา นุ่ม เหนียว ไม่เป็นขุย ขาด หรือแตก
๓.๓ การถักสาน
ต้องเรียบเสมอกัน แน่นหนา มีช่องไฟสม่ำเสมอ เส้นไม่บิด หัก งอ ขาด หรือแตก
๓.๔ ลวดลาย (ถ้ามี)

ต้องประณีต สวยงาม สม่ำเสมอ และต้องไม่เห็นรอยต่อตลอดชิ้นงานอย่างเด่นชัด
๓.๕ สี (ถ้ามี)

ต้องมีสีสม่ำเสมอ ยกเว้นกรณีที่มีการย้อมไล่ระดับสี หรือสานสลับสีในชิ้นงานเดียวกัน สีต้องไม่ตก และเมื่อลูบผลิตภัณฑ์แล้วสีต้องไม่ติดมือ
๓.๖ การเก็บริม
ต้องเรียบร้อยสวยงาม ประณีตสม่ำเสมอตลอดชิ้นงาน
๓.๗ การประกอบด้วยวัสดุอื่น (ถ้ามี)

การประกอบด้วยวัสดุอื่นเพื่อให้เกิดความแข็งแรง มั่นคง สวยงาม ต้องมีความประณีต เหมาะสม ติด
แน่น คงทน
๓.๘ การเคลือบเงา (ถ้ามี)

ต้องเรียบ มีความเงาสม่ำเสมอ ไม่กรอบ ไม่แตก ไม่หลุดลอก ไม่เป็นเม็ด และไม่ทำให้ชิ้นงานขาดความ
สวยงามตามธรรมชาติ
เมื่อตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนตามข้อ ๗.๑ แล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละลักษณะจากผู้ตรวจสอบทุกคนไม่น้อยกว่า ๓ คะแนน และต้องไม่มีลักษณะใดได้ ๑ คะแนน จากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง
๓.๙ การใช้งาน
ต้องสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
๔.    การบรรจุ

หากมีการบรรจุ ให้บรรจุผลิตภัณฑ์จากใบเตยหนามในภาชนะบรรจุที่สะอาด เรียบร้อย และแข็งแรงพอที่จะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์จากใบเตยหนามได้
๕.    เครื่องหมายและฉลาก

ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์จากใบเตยหนามทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
(๑) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ เช่น กระเป๋าใบเตยหนาม
(๒) เดือน ปีที่ทำ
(๓) ข้อแนะนำในการใช้และดูแลรักษา (ถ้ามี)

(๔) ชื่อผู้ทำ หรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น
๖.   การชักตัวอย่าง และเกณฑ์ตัดสิน
๖.๑ รุ่น ในที่นี้ หมายถึง ผลิตภัณฑ์จากใบเตยหนามที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
๖.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้
๖.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบการใช้งาน การบรรจุ และเครื่องหมายและ
ฉลาก ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน ๕ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๙ ข้อ ๔. และข้อ ๕. จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์จากใบเตยหนามรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
๖.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป เส้นใบเตยหนาม การถักสาน
ลวดลาย สี การเก็บริม การประกอบด้วยวัสดุอื่น และการเคลือบเงา ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ ๖.๒.๑ แล้ว จำนวน ๕ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๑ ถึงข้อ ๓.๘ จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์จากใบเตยหนามรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
๖.๓ เกณฑ์ตัดสิน
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากใบเตยหนามต้องเป็นไปตามข้อ ๖.๒.๑ และข้อ ๖.๒.๒ ทุกข้อ จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์จากใบเตยหนามรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์มก.-ธ.ก.ส. นี้
๗.   การทดสอบ
๗.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป เส้นใบเตยหนาม การถักสาน ลวดลาย สี การเก็บริม การประกอบด้วยวัสดุอื่น
และการเคลือบเงา
๗.๑.๑ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากใบเตย
หนามอย่างน้อย ๕ คน แต่ละคนจะแยกกันตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ
๗.๑.๒ หลักเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนน (ข้อ ๗.๑.๒) 
	ลักษณะที่ตรวจสอบ
	เกณฑ์การกำหนด
	ระดับการตัดสิน (คะแนน)

	
	
	ดีมาก
	ดี
	พอใช้
	ต้องปรับปรุง

	ลักษณะทั่วไป
	ต้องมีรูปทรงสวยงาม เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย ไม่บิดเบี้ยว หรือเอนเอียง และไม่มีราปรากฏให้เห็นเด่นชัด
	๔
	๓
	๒
	๑

	เส้นใบเตยหนาม

	ต้องมีขนาดเส้นสม่ำเสมอ ไม่มีจุดด่าง รอยด่างหรือกระ อย่างเด่นชัด และต้องเรียบ มันเงา เนียนนุ่ม เหนียว ไม่เป็นขุย ขาด หรือแตก
	๔
	๓
	๒
	๑

	การถักสาน

	ต้องเรียบเสมอกัน แน่นหนา มีช่องไฟสม่ำเสมอ เส้นไม่บิด หัก งอ ขาด หรือแตก
	๔
	๓
	๒
	๑

	ลวดลาย (ถ้ามี)
 
	ต้องประณีต สวยงาม สม่ำเสมอ และต้องไม่เห็นรอยต่อตลอดชิ้นงานอย่างเด่นชัด
	๔
	๓
	๒
	๑

	สี (ถ้ามี)
	ต้องสม่ำเสมอ (ยกเว้นกรณีที่มีการย้อมไล่ระดับสี) ไม่ด่าง หลุด หรือลอก และเมื่อลูบผลิตภัณฑ์แล้วสีต้องไม่ติดมือ 
	๔
	๓
	๒
	๑


ตารางที่ ๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนน (ข้อ ๗.๑.๒) (ต่อ)
	ลักษณะที่ตรวจสอบ
	เกณฑ์การกำหนด
	ระดับการตัดสิน (คะแนน)

	
	
	ดีมาก
	ดี
	พอใช้
	ต้องปรับปรุง

	การเคลือบเงา 
(ถ้ามี)
	ต้องเรียบ สม่ำเสมอ ไม่เป็นเม็ด เป็นคราบ กรอบ แตก หลุด หรือลอก และไม่หนาเกินไปจนทำให้ผลิตภัณฑ์ขาดความสวยงาม 
	๔
	๓
	๒
	๑

	การประกอบด้วยวัสดุอื่น (ถ้ามี)
	ต้องประณีต ติดแน่น คงทน 
	๔
	๓
	๒
	๑

	การเก็บริม (ถ้ามี)
	ต้องประณีต สม่ำเสมอ 
	๔
	๓
	๒
	๑


๗.๒    การทดสอบภาชนะ การใช้งาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก
  ให้ตรวจพินิจ
------------------------------------------
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