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มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มก. – ธ.ก.ส.

ผลิตภัณฑ์น้ำหอม
๑. ขอบข่าย
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มก-ธกส นี้ครอบคลุมน้ำหอมและโคโลญ์ที่เป็นของเหลว ไม่ครอบคลุมถึงน้ำปรุง
และน้ำมันหอมระเหยที่ได้ประกาศเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้ว
๒. บทนิยาม
ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้
๒.๑ น้ำหอม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสารให้กลิ่นหอมที่สกัดได้จากพืชหรือสัตว์ อาจผสมกับเอทานอล สารทำให้เกิดสี สารกันเสีย อยู่ในสถานะของเหลว บรรจุในภาชนะบรรจุ ใช้สำหรับทาร่างกาย
๒.๒ โคโลญ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำน้ำหอมมาเจือจางด้วยน้ำหรือเอทานอล อาจผสมกับสารทำให้เกิดสี สารกันเสีย อยู่ในสถานะของเหลว บรรจุในภาชนะบรรจุ ใช้สำหรับทาร่างกาย
๓. คุณลักษณะที่ต้องการ
๓.๑ ลักษณะทั่วไป
ต้องเป็นของเหลวใส ไม่แยกชั้นหรือมีตะกอน ปราศจากสิ่งแปลกปลอม
๓.๒ สีและกลิ่น
ต้องมีสีและกลิ่นที่ดีตามธรรมชาติของน้ำหอมหรือโคโลญ เมื่อตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนตามข้อ ๘.๑ แล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละลักษณะจากผู้ตรวจสอบทุกคนไม่น้อยกว่า ๓ คะแนน และไม่มีลักษณะใดได้ ๑ คะแนน จากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง
๓.๓ ความเป็นกรด-ด่าง
ต้องอยู่ระหว่าง ๕ ถึง ๘
๓.๔ ความคงสภาพ
สี กลิ่น ความข้นเหลว การแยกชั้น และการจับตัวเป็นก้อน ต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่แปรสภาพหรือเสื่อมสภาพ
๔. สุขลักษณะ
๔.๑ สุขลักษณะในการทำผลิตภัณฑ์น้ำหอม ให้เป็นไปตามคำแนะนำตามภาคผนวก ก.
๕. การบรรจุ
๕.๑ ให้บรรจุผลิตภัณฑ์น้ำหอมในภาชนะบรรจุที่สะอาด แห้ง ปิดได้สนิท และสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้
๕.๒ ปริมาตรสุทธิของผลิตภัณฑ์น้ำหอมในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก
๖. เครื่องหมายและฉลาก
๖.๑ ที่ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์น้ำหอมทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
(๑) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำหอมกลิ่นกุหลาบ โคโลญกลิ่นดอกส้ม
(๒) ส่วนประกอบที่สำคัญ
(๓) ปริมาตรสุทธิ
(๔) วัน เดือน ปีที่ทำ
(๕) ข้อแนะนำการใช้และข้อควรระวัง เช่น ต้องระมัดระวังอย่าให้เข้าตา ถ้าเข้าตาต้องล้างด้วยน้ำทันที
ถ้ามีอาการแพ้ เช่น คัน เป็นผื่นแดง ให้เลิกใช้ทันที
(๖) ชื่อผู้ทำ หรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
ในกรณีใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น
๗. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน
๗.๑ รุ่น ในที่นี้ หมายถึง ผลิตภัณฑ์น้ำหอมที่มีส่วนประกอบเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
๗.๒ การชักตัวอย่างและการยอบรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างต่อไปนี้
๗.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบการบรรจุและเครื่องหมายและฉลาก ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน ๓ หน่วยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไป
ตามข้อ ๕. และ ข้อ ๖. จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์น้ำหอมรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
๗.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไปและสีและกลิ่น ให้ใช้ตัวอย่างที่
ผ่านการทดสอบตามข้อ ๗.๒.๑ แล้ว จำนวน ๓ หน่วยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่าง
ต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๑ และข้อ ๓.๒ จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์น้ำหอมรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
๗.๒.๓ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบความเป็นกรด-ด่าง ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการ
ทดสอบตามข้อ ๗.๒.๒ แล้ว จำนวน ๓ หน่วยภาชนะบรรจุ เพื่อทำเป็นตัวอย่างรวม เมื่อตรวจสอบ
แล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๓ จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์น้ำหอมรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
๗.๒.๔ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบความคงสภาพ ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่น
เดียวกัน จำนวน ๓ หน่วยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๔ จึงจะ
ถือว่าผลิตภัณฑ์น้ำหอมรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
๗.๓ เกณฑ์ตัดสิน
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ำหอมต้องเป็นไปตามข้อ ๗.๒.๑ ข้อ ๗.๒.๒ ข้อ ๗.๒.๓ และข้อ ๗.๒.๔ ทุกข้อ จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์น้ำหอมรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้
๘. การทดสอบ
๘.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไปและสีและกลิ่น
๘.๑.๑ ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์น้ำหอมอย่าง
น้อย ๕ คน แต่ละคนจะแยกกันตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ
๘.๑.๒ เทตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ำหอมลงในจานกระเบื้องสีขาว ตรวจสอบโดยการตรวจพินิจ
๘.๑.๓ หลักเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามตารางที่ ๑ 
ตารางที่ ๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนน (ข้อ ๘.๑.๓)

	ลักษณะที่ตรวจสอบ
	ระดับการตัดสิน(คะแนน)

	
	ดีมาก
(๔)
	ดี
(๓)
	พอใช้
(๒)
	ต้องปรับปรุง
(๑)

	ต้องเป็นของเหลวใส
	
	
	
	

	ไม่แยกชั้นหรือมีตะกอน
	
	
	
	

	ปราศจากสิ่งแปลกปลอม
	
	
	
	

	สีตามธรรมชาติของน้ำหอมหรือโคโลญ
	
	
	
	

	กลิ่นตามธรรมชาติของน้ำหอมหรือโคโลญ
	
	
	
	


๘.๒ การทดสอบภาชนะบรรจุและเครื่องหมายและฉลาก
ให้ตรวจพินิจ
๘.๓ การทดสอบความเป็นกรด-ด่าง
ให้ใช้วิธีทดสอบตาม AOAC หรือวิธีทดสอบอื่นที่เป็นที่ยอมรับ
๘.๔ การทดสอบความคงสภาพ
เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ำหอมที่อุณหภูมิ (๔ ± ๒) องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๒๔ ชั่วโมง แล้วนำไปเก็บที่อุณหภูมิ (๓๐ ± ๒) องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๒๔ ชั่วโมง ทำเช่นนี้จนครบ ๔ ครั้ง นำออกมาตรวจสอบสี กลิ่น ความข้นเหลว การแยกชั้นและการจับตัวเป็นก้อนโดยเปรียบเทียบกับตัวอย่างแบลงค์
๘.๕ การทดสอบน้ำหนักสุทธิ
ให้ใช้เครื่องชั่งที่เหมาะสม
---------------------

โดย  นางสาวสุพนิดา  วินิจฉัย

 ภาคผนวก ก.

สุขลักษณะ
(ข้อ ๔.๑)

ก.๑ สถานที่ตั้งและอาคารที่ทำ
ก.๑.๑ สถานที่ตั้งตัวอาคารและที่ใกล้เคียง อยู่ในที่ที่จะไม่ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำเกิดการปนเปื้อนได้ง่าย โดย
ก.๑.๑.๑ สถานที่ตั้งตัวอาคารและบริเวณโดยรอบ สะอาด ไม่มีน้ำขังแฉะและสกปรก
ก.๑.๑.๒ อยู่ห่างจากบริเวณหรือสถานที่ที่มีฝุ่น เขม่า ควัน มากผิดปกติ
ก.๑.๑.๓ ไม่อยู่ใกล้เคียงกับสถานที่น่ารังเกียจ เช่น บริเวณเพาะเลี้ยงสัตว์ แหล่งเก็บหรือกำจัดขยะ
ก.๑.๒ อาคารที่ทำมีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและก่อสร้างในลักษณะที่ง่ายแก่การบำรุงรักษา การทำ
ความสะอาด และสะดวกในการปฏิบัติงาน โดย
ก.๑.๒.๑ พื้น ฝาผนัง และเพดานของอาคารที่ทำ ก่อสร้างด้วยวัสดุที่คงทน เรียบ ทำความสะอาด และซ่อม
แซมให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลา
ก.๑.๒.๒ แยกบริเวณที่ทำออกเป็นสัดส่วน สำหรับวัตถุดิบ วัสดุบรรจุ ผลิตภัณฑ์รอการบรรจุ และผลิตภัณฑ์
สำเร็จรูป ไม่อยู่ใกล้ห้องสุขา ไม่มีสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำอยู่ในบริเวณที่ทำ
ก.๑.๒.๓ พื้นที่ปฏิบัติงานไม่แออัด มีแสงสว่างเพียงพอ และมีการระบายอากาศที่เหมาะสม
ก.๑.๒.๔ ห้องสุขา อ่างล้างมือมีจำนวนเหมาะสม มีอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับทำความสะอาด หรือฆ่าเชื้อโรค
ก.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการทำ
ก.๒.๑ ภาชนะหรืออุปกรณ์ ในการทำที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ ์ทำจากวัสดุมีผิวเรียบ ไม่เป็นสนิม ล้างทำความสะอาดได้ง่าย
 ก.๒.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ สะอาด ก่อนและหลังการใช้งานต้องทำความสะอาด เหมาะสมกับการใช้งาน ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน ติดตั้งได้ง่าย มีปริมาณเพียงพอ รวมทั้งสามารถทำความสะอาดได้ง่ายและทั่วถึง
ก.๓ การควบคุมกระบวนการทำ
ก.๓.๑ วัตถุดิบและส่วนผสมในการทำ สะอาด มีคุณภาพดี มีการล้างหรือทำความสะอาดก่อนนำไปใช้ ได้จากแหล่งที่เชื่อถือได้ ปลอดภัย จัดเก็บในภาชนะสะอาด ป้องกันการปนเปื้อนได้ แยกเก็บเป็นสัดส่วน
ก.๓.๒ การทำ การเก็บรักษา การขนย้าย และการขนส่ง ให้มีการป้องกันการปนเปื้อนและการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์
ก.๓.๓ เครื่องชั่งที่ใช้ต้องตรวจสอบได้เที่ยงตรง
ก.๔ การสุขาภิบาล การบำรุงรักษา และการทำความสะอาด
ก.๔.๑ น้ำที่ใช้ล้างทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และมือของผู้ทำ เป็นน้ำสะอาดและมีปริมาณเพียงพอ
ก.๔.๒ มีวิธีการป้องกันและกำจัดสัตว์นำเชื้อ แมลงและฝุ่นผง ไม่ให้เข้าในบริเวณที่ทำตามความเหมาะสม
ก.๔.๓ มีการกำจัดขยะ สิ่งสกปรก และน้ำทิ้ง อย่างเหมาะสม เพื่อไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนกลับลงสู่ผลิตภัณฑ์
ก.๔.๔ สารเคมีที่ใช้ล้างทำความสะอาด และใช้กำจัดสัตว์นำเชื้อและแมลง ใช้ในปริมาณที่เหมาะสม และเก็บแยกจากบริเวณที่ทำ เพื่อไม่ให้ปนเปื้อนลงสู่ผลิตภัณฑ์ได้
ก.๕ บุคลากรและสุขลักษณะของผู้ทำ
ผู้ทำทุกคน ต้องมีสุภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ รักษาความสะอาดส่วนบุคคลให้ดี เช่น
สวมเสื้อผ้าที่สะอาด มีผ้าคลุมผมเพื่อป้องกันไม่ให้เส้นผมหล่นลงในผลิตภัณฑ์ ไม่ไว้เล็บยาว ล้างมือให้
สะอาดทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน หลังการใช้ห้องสุขา และเมื่อมือสกปรก
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