มก. – ธ.ก.ส.  NF. 001/2548
มาตรฐานผลิตภัณฑ์   มก- ธกส
 ผ้าฝ้ายทอมือ
1.  ขอบข่าย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มก- ธกส นี้ครอบคลุมเฉพาะผืนผ้าที่มีเส้นยืน และ/หรือ เส้นพุ่งเป็นเส้นด้ายฝ้ายแท้จากธรรมชาติ 

๒. บทนิยาม
ผ้าฝ้ายทอมือ หมายถึง ผืนผ้าที่ทอด้วยเส้นยืน และ/หรือ เส้นพุ่งที่เป็นเส้นด้ายฝ้ายแท้  อาจมีการย้อมสี และตกแต่งด้วยวัสดุอื่นได้ไม่จำกัด เช่น ไม้ไผ่ โลหะ หนัง ฯ
๓.   คุณลักษณะที่ต้องการ
๓.๑   ลักษณะทั่วไป
ผ้าฝ้ายทอมือ ต้องมีความประณีตในชิ้นงาน ปราศจากข้อบกพร่อง เช่น ผืนผ้าฝ้ายทอมือต้องมีริมผ้าเป็นแนวตรงเมื่อวางบนพื้นราบ   เส้นด้ายในเนื้อผ้าไม่แยกห่างออกจากกัน(slip)  ไม่มีรูขาด  ไม่มีห่วงของเส้นด้ายบนผืนผ้า  ไม่มีรอยด่างของสีย้อม  ลวดลายสม่ำเสมอและตรงตามที่ออกแบบไว้
วิธีการทดสอบโดยการตรวจพินิจ

๓.๒   ความเป็นฝ้ายแท้จากธรรมชาติ
วิธีการทดสอบให้เป็นตาม ข้อ  ๕.๑
๓.๓  ความคงทนของสีต่อการซักฟอก
ค่าการเปลี่ยนแปลงสีของผ้าฝ้ายทอมือ และค่าการเปื้อนสีบนผ้าขาวมาตรฐานหลังการทดสอบต้องไม่น้อยกว่าระดับ ๔ 
วิธีการทดสอบให้เป็นตาม ข้อ ๕.๒
๓.๔  ความกว้างของหน้าผ้าสม่ำเสมอตลอดผืนผ้าทอ วัดเป็นนิ้ว
ต้องมีเกณฑ์คลาดเคลื่อนได้ +  ๐.๕  
วิธีการทดสอบให้เป็นตาม ข้อ ๕.๓ 

๓.๕  จำนวนเส้นด้ายต่อความยาว ๑ นิ้ว
จำนวนเส้นด้ายพุ่งและเส้นด้ายยืนยืนต่อความยาว ๑ นิ้ว ต้องมีเกณฑ์คลาดเคลื่อนได้ + ๒  วิธีการทดสอบให้เป็นไปตาม ข้อ ๕.๔
4.  การบรรจุ
ให้หุ้มห่อผ้าฝ้ายทอมือทุกชิ้น หรือม้วนให้เรียบร้อยด้วยวัสดุที่เหมาะสม สะอาด เรียบร้อย และสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้
๕.   การทดสอบ
๕.๑  วิธีทดสอบความเป็นฝ้ายแท้จากธรรมชาติ โดยวิธีการเผาไหม้
๕.๑.๑   เครื่องมือ
(๑)  ตะเกียงแอลกอฮอล์
(2)  ปากคีบ
๕.๑.๒  วิธีทดสอบ
ถ้าชิ้นทดสอบมีลักษณะเป็นผืนผ้า ให้แยกเส้นด้ายยืนและด้ายพุ่งแล้วทดสอบทีละแนว โดยใช้ปากคีบจับเส้นใยมากระจุกหนึ่ง ลักษณะปรากฏตามขั้นตอนเหล่านี้ แสดงว่าเป็นฝ้ายแท้ผลการทดสอบดังนี้ คือ
(๑) นำเส้นด้ายจ่อข้างเปลวไฟ  เส้นด้ายฝ้ายจะไม่หลอม หรือหดจากเปลวไฟ
(๒)  เลื่อนเส้นด้ายเข้าไปในเปลวไฟ เส้นด้ายฝ้ายจะลุกติดไฟอย่างช้าๆ โดยไม่หลอม เปลวไฟมีสีเหลือง
(๓) เมื่อเส้นด้ายติดไฟดีแล้ว นำเส้นด้ายออกจากเปลวไฟ  เส้นด้ายฝ้ายยังคงลุกไหม้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่หลอม 

(๔)  ดมกลิ่นควันคล้ายกระดาษไหม้ไฟ
(๕)  ลักษณะขี้เถ้าของฝ้ายแท้เป็นปุยสีเทาและเบา ถ้าเป่าฟุ้งกระจายได้

๕.๒  วิธีทดสอบความคงทนของสีต่อการซักฟอก
๕.๒.๑  เครื่องมือ
(๑)  เครื่องทดสอบการซักที่มีการควบคุมอุณหภูมิและการหมุนความเร็วที่ ๔๐ องศาเซลเซียส
(2) ผ้าขาวมาตรฐาน(Multifiber) ที่ประกอบด้วยเส้นใย ๖ ชนิด คือ อะซีเตท ฝ้าย ไนลอน โพลีเอสเตอร์ อะคริลิก และขนสัตว์ ขนาด ๒ เซนติเมตร X  ๑๐ เซนติเมตร
(3)  เกลย์สเกล สำหรับอ่านค่าเปลี่ยนแปลงสี และการเปื้อนสี
๕.๒.๒  สารเคมี
สบู่มาตรฐาน โดย ชั่งสบู่ ๕ กรัมต่อน้ำกลั่น ๑ ลิตร เพื่อเตรียมน้ำสบู่สำหรับทดสอบ

๕.๒.๓  การเตรียมชิ้นทดสอบ
(๑)   กรณีเป็นตัวอย่างด้ายฝ้าย ให้นำด้ายฝ้ายพันบนกระดาษแข็งขนาด ๒ เซนติเมตร X  ๑๐ เซนติเมตร ให้น้ำหนักครึ่งหนึ่งของผ้าขาวมาตรฐาน นำเส้นด้ายออกจากกระดาษ แล้วเย็บติดผ้าขาวมาตรฐาน
(2)   กรณีเป็นตัวอย่างผืนผ้าฝ้ายทอมือ ตัดขนาด ๒ เซนติเมตร X  ๑๐ เซนติเมตร แล้วเย็บติดผ้าขาวมาตรฐาน
๕.๒.๓  วิธีทดสอบ
(๑)
จำนวนครั้งของการทดสอบ ชิ้นตัวอย่างละ ๒ ครั้ง
(๒)
ใส่ชิ้นทดสอบในถ้วยซักเติมสบู่ โดยใช้อัตราส่วนระหว่างน้ำสบู่กับผ้าเป็น ๕๐ ต่อ ๑ ของขนาดน้ำหนัก ทำการซักที่อุณหภูมิ ๔๒ + ๒ องศาเซลเซียส นาน ๓๐ นาที นำผ้าออกจากถ้วยซัก ล้างน้ำกลั่น ๒ ครั้ง แล้วล้างด้วยน้ำไหลตลอดเวลาจนสะอาด  บีบน้ำออกจากชิ้นทดสอบ เลาะด้ายที่เย็บออกให้เหลือด้านหนึ่ง ผึ่งชิ้นทดสอบให้แห้งที่อุณหภูมิไม่เกิน ๖๐ องศาเซลเซียส โดยกางผ้าออกจากกัน 
(๓)
หาค่าการเปลี่ยนแปลงสีของชิ้นทดสอบ และค่าการเปื้อนสีบนผ้าขาวมาตรฐานโดยใช้เกรย์สเกล 
(๔)
การรายงานผล ให้รายงานค่าการเปลี่ยนแปลงสีของชิ้นทดสอบ และค่าการเปื้อนบนผ้าขาวมาตรฐาน 

๕.๓   วิธีทดสอบความกว้างของผ้าทอ
๕.๓.๑  การเตรียมชิ้นทดสอบ
เป็นการทดสอบความกว้างของผ้าขณะที่ไม่มีแรงดึง ก่อนวัดจึงควรคลี่ผืนผ้าออกและผึ่งไว้ให้นานเท่าที่จะทำได้ เพื่อปล่อยให้ผ้าคืนตัว
๕.๓.๒  เครื่องมือ
(๑)    ไม้บรรทัดทำด้วยโลหะให้มีความยาวกว่าความกว้างของผืนผ้าทอที่จะวัด แบ่งออกเป็นนิ้ว
(2)  โต๊ะมีความกว้างมากกว่าความกว้างของผืนผ้าที่จะวัด และมีความยาวอย่างน้อย ๘๐ นิ้ว แบ่งออกเป็นช่อง ๆ ละ ๔๐ นิ้ว
๕.๓.๓  วิธีทดสอบ
- การวัดความกว้างของหน้าผ้า ให้วัดเฉพาะเนื้อผ้า ไม่รวมริมผ้าทั้งสองด้าน
- การวัดความกว้างของผ้า ให้วัดอย่างน้อย ๓  ครั้ง ณ ตำแหน่งที่อยู่ห่างเป็นระยะเท่าๆกันตลอดความยาวของชิ้นผ้า ระยะที่เว้นมีความยาวเท่ากับ ๑ ใน ๓ ของความกว้างหน้าผ้า

๕.๓.๔  การรายงานผล
(๑)   ค่าเฉลี่ยของความกว้างหน้าผ้าหน่วยเป็นนิ้ว
(2)  รายงานค่าต่ำสุดและสูงสุด
(3)  ถ้าริมผ้าเป็นลูกคลื่นให้บันทึกไว้พร้อมทั้งค่าความกว้างต่ำสุดและสูงสุด
๕.๔  วิธีทดสอบจำนวนเส้นด้ายต่อหน่วยความยาวของผ้าทอ
๕.๔.๑  มาตรฐานนี้กำหนดหาจำนวนเส้นด้ายยืนต่อนิ้ว  และจำนวนเส้นด้ายพุ่งต่อนิ้ว โดยวิธีใช้แว่นขยายสำหรับนับเส้นด้าย ขนาด ๑ นิ้ว  
๕.๔.๒  จำนวนครั้งของการทดสอบ
ให้หาจำนวนเส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่งอย่างละ ๕ ค่า สำหรับแต่ละชิ้นทดสอบ จุดที่จะหาค่านั้นจะต้องเลือกตำแหน่งที่เป็นตัวแทนของชิ้นผ้ามากที่สุด
๕.๔.๓  ข้อกำหนดทั่วไป
๕.๔.๓.๑  ต้องไม่นับเส้นด้ายใกล้ริมผ้าเกินหนึ่งในสิบของความกว้างของผืนผ้า
๕.๔.๓.๒  สำหรับผืนผ้าที่เป็นผ้าทอลายแบบ การนับควรทำเต็มความกว้างและความยาวของแต่ละแบบหรือหนึ่งจบดอกลาย (Pattern repeat) 
๕.๔.๓.๓  การนับผ้าทอลายดอก ให้เริ่มนับจากด้ายเส้นที่สามารถเห็นได้ชัดในระยะทอลายดอกซ้ำ จนครบช่วง ๑ นิ้ว  แล้วนับเส้นด้ายที่เหลือต่อไปเป็นช่วงพิกัด( ๑นิ้ว) ถัดไปไปจนจบหนึ่งดอกลาย
๕.๔.๓.๔  คำนวณค่าเฉลี่ยของการนับเส้นด้าย ๕ ครั้งสำหรับแต่ละแนวเส้นด้าย

๕.๔.๔  เครื่องมือ
แว่นขยายสำหรับนับเส้นดายที่มีช่างพิกัดขนาด ๑ นิ้ว

๕.๔.๕  วิธีทดสอบ
๕.๔.๕.๑  ปูผ้าให้อยู่บนพื้นผิวเรียบ โดยไม่ให้มีรอยยับ หรือการดึง
๕.๔.๕.๒  วางแว่นขยายสำหรับนับเส้นด้ายลงบนผ้า ให้ริมของช่วงพิกัดอยู่บนริมเส้นด้าย
๕.๔.๕.๓  นับจำนวนเส้นด้ายไปตามแนวเส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่ง 
๕.๔.๖  การรายงานผล
๕.๔.๖.๑  ค่าเฉลี่ยของเส้นด้ายยืนต่อนิ้ว และค่าเฉลี่ยของเส้นด้ายพุ่งต่อนิ้ว
๕.๔.๖.๒ วิธีทดสอบที่ใช้
๕.๔.๖.๓  ถ้าเป็นผ้าชนิดมีลาย หรือแบบที่ซ้ำกัน ให้รายงานจำนวนเส้นด้ายในลาย หรือแบบทั้งหมด และความยาวของแต่ละลายหรือแบบที่ซ้ำกัน
เอกสารอ้างอิง/แนวทาง
1.  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสิ่งทอ เรื่อง  ชนิดเส้นใย  เล่มที่ ๑๕ -๒๕๑8  
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสิ่งทอ เรื่อง  ความคงทนของสีต่อการซักฟอก เล่มที่ ๓ -๒๕๑8
3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสิ่งทอ เรื่อง ความกว้างของผ้าทอหรือผ้าถัก เล่มที่ ๑๐ -๒๕๑8  
4. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสิ่งทอ เรื่อง จำนวนเส้นด้ายต่อหนึ่งหน่วยความยาวของผ้าทอ เล่มที่ ๑๓ -๒๕๑8  
---------------------------------
โดย    นางสุชาดา    อุชชิน
